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Notre entreprise est spécialisée dans le secteur de Froid et Climatisation depuis 
1998, nous avons acquis l’expérience nécessaire dans ce domaine pour 
apporter des réponses claires, précises, et techniques à nos différents clients.
Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour 
étudier, planifié et accompagné nos clients dans divers projets afin de  réaliser 
une prestation conforme aux normes &  règle de l’art et satisfaire nos chers 
clients.
A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute 
prestation que vous choisiriez de nous confier grâce a notre équipe technique 
expérimentée et  qualifiée.
Nos principales devises sont :

La Qualité,  La Compétence et l’Engagement.
Nous souhaitons vivement que la qualité de nos services retienne votre 
attention.
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Des systèmes de réfrigération durables aux solutions complètes combinant la 
réfrigération, le chauffage et la climatisation en passant par la régulationSolutions 
avec capacité variable: digital ou inverter
Condenseur à bord ou à distance
Compresseurs scroll, semi-hermétiques et à vis

FROID INDUSTRIEL

FROID COMMERCIAL
GROUPES FRIGORIFIQUES

CENTRALE FRIGORIFIQUE
AVEC COMPRESSEUR SEMI-HERMÉTIQUE À VIS

CENTRALE FRIGORIFIQUE
AVEC COMPRESSEUR SEMI-HERMÉTIQUE À PISTON

Les groupes frigori�ques Airmeq offrent des performances de pointe avec des �uides 
frigorigènes respectueux de l’environnement, une haute ef�cacité énergétique et un 
fonctionnement silencieux. Nous sommes coutumières du free cooling et de la 
récupération de chaleur.
Nos produits sont fabriqués sur mesure, avec une gamme de puissance allant de 6 
à 4000kW, pour une installation à l’intérieur ou à l’extérieur, avec un 
refroidissement par eau ou par air.
Groupes de condensation carrossé avec Compresseur Semi-hermétique.

GROUPES DE CONDENSATION
AVEC COMPRESSEUR SEMI-HERMÉTIQUE

GROUPES DE CONDENSATION
AVEC COMPRESSEUR HERMÉTIQUE TRIPHASÉ

GROUPES DE CONDENSATION
AVEC COMPRESSEUR HERMÉTIQUE MONOPHASÉ

L l

H

CENTRALES FRIGORIFIQUES
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FROID INDUSTRIEL

L'évaporateur dans un circuit frigori�que est la partie du circuit dans laquelle le 
�uide frigorigène va capter de la chaleur au pro�t d'un �uide caloporteur ou de l'air. 
l'évaporateur se présente la plupart du temps sous forme d'un échangeur muni 
d'une multitude d'ailettes destinées à augmenter la surface d'échange thermique.

EVAPORATEUR

Echangeur thermique  qui permet la transformation des vapeurs surchauffées par le 
travail de compression en liquide sous-refroidi.

CONDENSEURS À AIR

l

H

L

GROUPES DE CONDENSATION CARROSSÉ
AVEC COMPRESSEUR SEMI-HERMÉTIQUE

GROUPES DE CONDENSATION CARROSSÉ
AVEC COMPRESSEUR HERMÉTIQUE TRIPHASÉ

EVAPORATEURS CUBIQUE

EVAPORATEURS CUBIQUE
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Universels et écologiques : Les compresseurs à piston ECOLINE offrent une 
puissance de réfrigération élevée pour un besoin énergétique réduit ; ils sont 
optimisés pour les réfrigérants HFC, HFO et à faible PRG. Le régulateur de puissance 
mécanique VARISTEP est disponible en option pour une ef�cacité élevée dans les 
applications de réfrigération et de congélation.

SEMI-HERMÉTIQUE Les compresseurs à piston existent en deux gammes : pour les réfrigérants 
(H)FC/HFC et l'ammoniac. En raison de la construction ouverte, il est possible de 
monter un moteur standard sur le compresseur via un boîtier de raccord ou un 
entraînement par courroie. Depuis des années, ils convainquent par leur �abilité et 
leur facilité de maintenance.

OUVERT

FROID INDUSTRIEL

Les compresseurs à piston à 2 étages sont conçus pour un large champ 
d'applications et convainquent par un mécanisme d’entraînement optimisé et un 
moteur ef�cace. La gamme semi-hermétique est conçue de manière robuste, 
travaille avec une grande �abilité et convient à différents réfrigérants.

SEMI-HERMÉTIQUE 2 ÉTAGES

Unité compacte composée d'un compresseur ef�cace ECOLINE et d'un collecteur de 
liquide. Les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et utilisables 
universellement. Ces unités sont compatibles aux réfrigérants à faible PRG pour faire 
face aux exigences de demain.

SEMI-HERMÉTIQUE AVEC RESERVOIR DE LIQUIDE

COMPRESSEURS À PISTON

COMPRESSEURS À VIS

Ef�caces, robustes, durables: Grâce à la variante HSK/N, les compresseurs à vis HS 
semi-hermétiques sont utilisables pour un grand nombre d'applications et de 
réfrigérants. Le régulateur de puissance multi-étages intégré fonctionne en option 
sans palier à partir du modèle HS.85. Tous les compresseurs HS sont adaptés pour 
la régulation de vitesse. À partir du modèle HS.85 avec MODULE IQ.

SEMI-HERMÉTIQUE

COMPRESSEURS SCROLL

Les compresseurs Scroll hermétiques sont destinés aux systèmes de climatisation et 
pompes à chaleur. Ils offrent une puissance frigori�que élevée, une �abilité, un 
rendement énergétique exceptionnel et un bas niveau sonore.

HERMÉTIQUE
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Ces groupes de condensation conception compactes et robustes, équipés de 
composants ef�caces et adaptés les uns aux autres, couvrent un vaste champ 
d’applications et une large gamme de puissances. Conformes à l’écoconception, ils 
sont compatibles aux �uides frigorigènes à faible PRG.

AVEC COMPRESSEURS SEMI-HERMÉTIQUES Les groupes de condensation compactes et robustes avec compresseur à piston 
ouvert et condenseur refroidi à l'air sont utilisables universellement. Des collecteurs 
de liquide et des accessoires optionnels complètent la livraison. Un moteur 
standard entraîne le compresseur (courroie ou accouplement).

AVEC COMPRESSEURS OUVERTS

Ces groupes de condensation refroidis à l'air avec grande surface d'échange 
thermique sont équipés de ventilateurs EC et de collecteurs de liquide. Les 
possibilités d'associer de manière individuelle compresseurs et condenseurs sont 
très variées et s'ajustent à chaque application.

SANS COMPRESSEUR

FROID INDUSTRIEL

Conçus spécialement pour la congélation, les groupes de condensation avec 
compresseur 2 étages séduisent par une large gamme de puissance, des 
composants adaptés les uns aux autres, ainsi que des condenseurs et des 
ventilateurs ef�caces. Ils sont compactes, robustes et compatibles aux réfrigérants 
à faible PRG.

AVEC COMPRESSEURS SEMI-HERMÉTIQUES
À 2 ÉTAGES

Les groupes de condensation dédiés aux exigences maximales en termes 
d'ef�cacité à plein régime et à régime partiel. Composants haute ef�cacité, concept 
plug and play, BEST SOFTWARE, serveur web, conformité à l’écoconception et 
utilisation avec réfrigérants à faible PRG répondent à tous les besoins.

SEMI-HERMÉTIQUE À CONTRÔLE DE FRÉQUENCE

GROUPES DE CONDENSATION

FZ

4 5

� 6 mm (1/4")
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Les condenseurs à eau réservoirs sont utilisés pour le refroidissement, la 
condensation et le stockage du �uide frigorigène liquide grâce à des échangeurs à 
circulation d’eau. Les condenseurs à eau sont des réservoirs en acier à l’intérieur 
desquels se trouvent des échangeurs de chaleur.

CONDENSEURS REFROIDIS PAR EAU
Une gamme complète de solutions horizontales et verticales qui assurent une 
parfaite séparation d’huile à plein régime et à charge partielle, pour les 
compresseurs isolés et les installations combinées. Gammes disponibles pour HFC, 
HFO, mélanges HFC/HFO ou NH3, avec un, deux ou trois étages, ou pour 
l'exploitation avec des systèmes immergés.

SÉPARATEURS D'HUILE

Cinq gammes de condenseurs pour les systèmes HFC ou HFO. Avec des 
performances standards allant jusqu'à 1680 kW, il est possible de réaliser de 
faibles écarts de saturation. Les refroidisseurs d'huile à l'eau et à l'air assurent un 
refroidissement supplémentaire avec une faible perte de pression et une 
consommation énergétique moindre.

REFROIDISSEUR D'HUILE

FROID INDUSTRIEL

Les évaporateurs à expansion sèche, pourvus d’un tube en U ou à effet simple, 
fournissent, en association avec les distributeurs de �uide frigorigène brevetés, les 
meilleures performances et assurent les écarts les plus faibles entre la température 
d’évaporation et la température de l’eau en sortie pour la réfrigération positive, la 
réfrigération normale et la réfrigération négative (jusqu’à -40 °C). 

ÉVAPORATEUR À FAISCEAU TUBULAIRE

Les collecteurs de liquide horizontaux et verticaux sont disponibles pour les 
réfrigérants HFC/(H)CFC, ammoniac, hydrocarbures et dioxyde de carbone ; ils 
répondent aux exigences de la réfrigération et de la climatisation. Des températures 
d'exploitation de -10° C à +120° sont possibles avec une pression maximale 
autorisée de 45 bars.

COLLECTEURS DE LIQUIDE

ECHANGEURS DE CHALEUR ET RÉSERVOIRS SOUS PRESSION
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CLIMATISATION

CLIMATISATION CENTRALE
Unités de traitement de l'air sensible. Installation au sol, en plafond ou pour 
canalisation. Nos unités de traitement de l’air intègrent des composants et des 
technologies de pointe qui permettent d’augmenter leur ef�cacité énergétique et de 
réduire votre coût total de propriété ainsi que votre empreinte carbone. 

UNITÉ DE TRAITEMENT DE L'AIR

Ventilo-convecteur disponible dans plusieurs con�gurations pour toute exigence 
d'installation : en paroi, au plafond, à encastrement aussi bien pour une installation 
suspendue ou en coffrage que canalisée.
Nos ventilo-convecteurs sont adaptés au conditionnement d'air. Ces machines au 
design rénové sont disponibles avec différents équipements en fonction de la position 
d'installation, avec également la possibilité d'être canalisées. Elles sont caractérisées 
par des moteurs à plusieurs vitesses accouplés à des ventilateurs en ABS dont la roue 
est dotée d'ailettes à pro�l alaire et d'une vis visitable. 

VENTILOCONVECTEURS

Des systèmes de réfrigération durables aux solutions complètes combinant la 
réfrigération, le chauffage et la climatisation en passant par la régulation
Pompe à chaleur air-eau pour installation extérieure. Adapté à la climatisation/au 
chauffage et à la production d'eau chaude de moyennes et grandes installations dans 
les édi�ces à caractère résidentiel, commercial et industriel.

POMPE À CHALEUR

Ventilo-convecteurs en faux-plafond pour le 
traitement d'air à effet Coanda de type on/off ou 
à inverter, à usage tertiaire ou industriel, associés 
à tout générateur de chaleur.

Ventilo-convecteurs canalisés avec des moteurs 
munis d'un inverter pour la modulation continue 
du débit d'air, adaptés au chauffage, au 
refroidissement et à la déshumidi�cation.
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Groupe d’eau glacée air/eau pour installation extérieure avec free cooling. Adapté à 
la climatisation d'usagers moyens à grands dans des logements, bâtiments 
commerciaux ou bâtiments industriels.
Il est possible de coupler jusqu'à 9 groupes d'eau glacée, conçus pour réduire au 
minimum l'encombrement total de l'unité. La modularité permet d’adapter 
l'installation aux exigences effectives de développement de l'installation et 
d'augmenter au �l du temps la puissance frigori�que de l'installation, de manière 
simple et économique. 

GROUPE D’EAU GLACÉE



Système de climatisation qui comme son nom l’indique, est �xé au mur de la maison.
fonctionne avec 2 unités séparées, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur du 
logement. Il n’in�ue pas seulement sur la température de l’air, il permet également de 
le déshumidi�er et de le puri�er grâce à son système de �ltration.

MURAL

CLIMATISATION

CLIMATISATION INDIVIDUELLE

Il se �xe au sol ou en bas d’un mur, sous une fenêtre par exemple. Les consoles sont 
à la fois élégantes, silencieuses et performantes.
Disponible en tout les puissances standards: à nous consulter
Unité interne universelle: combiné avec les systèmes mono-split et multi-split
Low Cooling Function : fonctionnement en mode chauffage à des températures extérieures 
maximales de -15 °C.
Low Heating Function : fonctionnement en mode chauffage à des températures extérieures 
maximales de -20 °C

CONSOLE

Cette gamme de climatisation gainable est le confort en puissance, on peut traiter un 
ensemble jusqu'à 200 m2. Avec une unité intérieure " Split gainable " et un réseau de 
gaines installés dans les combles on peut climatiser plusieurs pièces. Présente 
l'avantage aussi d'étre discret , car seules les grilles de diffusion et de reprise sont 
apparentes en plafond.
Disponible en toutes les puissances standards: Nous consulter pour toute commande.

GAINABLES

CASSETTE
Le climatiseur multisplit est composé d'une unité extérieure raccordée à 5 unités 
intérieures maximum. Chauffe et refroidit plusieurs locaux simultanément.
Les limatiseurs multisplit d'Aermec ont une plage de puissance frigorique qui va de 
4,1 kW à 13 kW et ils sont proposés dans la version pompe à chaleur réversible.
Dotés des ef�cients compresseurs DC Inverter et exploitant des technologies 
innovantes, ils garantissent l'économie d'énergie, de plus petits écarts de 
température et un fonctionnement particulièrement silecieux.

MULTISPLIT
dispose généralement de 4 voies de souf�age. Elle est particulièrement adaptée pour 
une installation dans des locaux de bureaux, magasins ou salles de réunion
Il éxiste deux type :
La climatisattion cassette encastrable :qui est prévu pour un encastrement dans les 
faux plafonds constitués de dalles. Elle se fond parfaitement dans les décors et 
permet une très bonne diffusion de l'air pour une température homogène
La climatisation cassette apparente qui vient se positionner en saillie au plafond, 
lorsque le local à équiper ne dispose pas de faux plafond ou bien que la hauteur 
disponible en faux plafond ne permet pas d'installer une cassette encastrable.
Disponible en toutes les puissances standards : à nous consulter
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VENTILATION

VENTILATEURS AXIAUX

4M-4T VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT 
Monophasé et triphasé

MATERIELS :

  

ROTATION :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre électrostatique 
(noire); la roue est en tôle d'acier avec une structure 
aérodynamique et reliée au moteur.
CW (dans le sens des aiguilles/ horaire)
Class B & Class F
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Unités de refroidissement, laboratoires, tours de refroidissement, 
chambres froides, etc.

7
7
9
9
9

10
7
9
9
9

10

310
360
422
470
522
567
360
422
470
522
567

55
55
55
55
55
65
55
55
55
55
65

75
82

108
121
133
127
82

108
121
133
127

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

92
92

102
102
102
138
92

102
102
102
138

250
300
350
391
446
449
300
350
391
446
449

275
322
375
422
475
525
322
375
422
475
525

3
4
5
5
5
6
4
5
5
5
6

80
80
80
90
90
90
80
80
90
90
90

A B C D E F G H J KType

4M 250
4M 300
4M 350
4M 400
4M 450
4M 500
4T 300
4T 350
4T 400
4T 450
4T 500

Dimension en (mm)

Dessin technique et tableaux

VENTILATEURS DE
REFROIDISSEMENT

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre noire. La roue 
est en tôle revêtue de poudre électrostatique et couplée à un 
rotor externe.
Class B & Class F
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Panneaux électriques de refroidissement Système UPS, 
Système de climatisation Réfrigération, Ensembles de soudage 
et redresseurs, Ventilateurs d'extraction industriels et 
domestiques Autres applications nécessitant un 
refroidissement à haut volume et basse pression

284
284
335
335
390
390
427
427

95
95
95
95
95
95

100
100

200
200
250
250
300
300
350
350

189
189
238
238
288
288
338
338

229
229
284
284
332
332
398
398

14
14
14
14
14
14
2
2

58
58
58
58
58
58
58
58

A B C D E F GType

BDRAX 200-2K
BDRAX 200-4K
BDRAX 250-2K
BDRAX 250-4K
BDRAX 300-2K
BDRAX 300-4K
BDRAX 350-2K
BDRAX 350-4K

Dimension en (mm)

BDRAX

Dessin technique et tableaux
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VENTILATION

VENTILATEURS AXIAUX

MATERIELS :

  

ROTATION :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Roues à revêtement en tôle revêtue de poudre électrostatique 
boîtier en tôle d'acier galvanisé. 

CW (dans le sens des aiguilles/ horaire)
Class B
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Unités de refroidissement, laboratoires, tours de refroidissement, 
chambres froides, etc.

200
250
300
355

200
250
250
250

A BType

BORAX 200-2K
BORAX 250-2K
BORAX 300-2K
BORAX 350-2K

Dimension en (mm)

Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en hélice, en tôle enduite de poudre électrostatique 
Hélices en plastique. 

Class B ve Class F
EN 60335-1, EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Usines, Dépôts de stockage, Maisons de teinture, Centres 
commerciaux, Grands halls, etc.

600
700
800
950

1100
1200

460
550
640
770
900
960

125
125
170
220
250
250

510
610
730
830
930

1030

239
239
259
284
336
375

10
15
15
15
15
15

A B C D E FType

B5PA 500
B5PA 600
B5PA 700
B5PA 800
B5PA 900
B5PA 1000

Dimension en (mm)

Dessin technique et tableaux

BORAX

 A  B 

VENTILATEUR AXIAL
EN CONDUIT DE LIGNE

VENTILATEUR AXIAL
MURAL À LAMES EN PLASTIQUEB5PA
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle enduite de poudre électrostatique, la 
roue est en tôle avec un système de pales concaves.

Class B
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Usines, dépôts, teintures, centres commerciaux, ateliers 
(usines) etc.

114
114
114
114
114
125
130
130
114

61
61
61
61
61
61

160
160
61

304
390
435
485
546
590
624
674
304

251
325
374
427
470
518
560
610
251

277
360
405
455
516
560
595
645
277

A B C D EType

BSM 250/ BST 250
BSM 300/ BST 300
BSM 350/ BST 350
BSM 400/ BST 400
BSM 450/ BST 450
BSM 500/ BST 500
BSM 550/ BST 550
BSM 600/ BST 600
BSM 250-2K/ BST 250-2K

Dimension en (mm)

VENTILATEUR AXIAL
INDUSTRIELBSM-BST

VENTILATION

VENTILATEURS AXIAUX

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en hélice, en tôle enduite de poudre 
électrostatique , hélices en plastique. 

Class B ve Class F
EN 60335-1, EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Usines, Dépôts de stockage, Maisons de teinture, Centres 
commerciaux, Grands halls, etc.

333
412
465
500
560
630

275
336
390
420
480
561

80
80
90

100
105
110

261
307
365
403
462
513

80
80
80
80
80
90

8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25

A B C D E F

10
10
10
10
10
10

GType

B6PA 250
B6PA 300
B6PA 350
B6PA 400
B6PA 450
B6PA 500

Dimension en (mm)

Dessin technique et tableaux

B6PA VENTILATEUR AXIAL
MURAL À LAMES EN PLASTIQUE
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre électrostatique 
(Peut être fabriqué avec des pieds sur demande.)
La roue est faite d'un matériau spécial injecté en aluminium 
mélangé (RA-MAX). Peut également être fabriqué en option 
avec angles réversibles et réglables.
Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Au milieu ou à la fin des applications de gaines, applications 
techniques, industrielles, commerciales, zones humides et 
poussiéreuses, fonderies, usines de papier ou de bois, tours 
de refroidissement, etc.

400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250

480
530
590
650
720
800
890

1005
1105
1390

450
500
560
620
690
770
860
970

1070
1320

350
350
400
400
400
450
500
550
700
850

8x12
8x12

12x12
12x12
12x12
16x12
16x12
16x15
16x15
20x15

ØDi ØDa ØTk ØL ZxØDType

BTFM 400
BTFM 450
BTFM 500
BTFM 560
BTFM 630
BTFM 710
BTFM 800
BTFM 900
BTFM 1000
BTFM 1250

Dimension en (mm)

333
333
412
465
500
560
630
660
700

275
275
336
390
420
480
561
585
631

80
80
80
90

100
105
110
145
145

261
261
307
365
403
462
513
565
612

80
80
80
80
80
80
90

135
135

A B C D E

8
8
8
8
8
8
8
8
8

F

10
10
10
10
10
10
10
10
10

GType

BSMS 250-2K/ BSTS 250-2K
BSMS 250/ BSTS 250
BSMS 300/ BSTS 300
BSMS 350/ BSTS 350
BSMS 400/ BSTS 400
BSMS 450/ BSTS 450
BSMS 500/ BSTS 500
BSMS 550/ BSTS 550
BSMS 600/ BSTS 600

Dimension en (mm)

VENTILATEURS DE PRESSURISATION
TUBE VENTILATEURS

VENTILATION

VENTILATEURS AXIAUX

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle enduite de poudre électrostatique de 
forme carrée, la roue est en tôle avec un système de 
pales concaves.

Class B
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Usines, dépôts, teintures, centres commerciaux, ateliers 
(usines) etc.

Dessin technique et tableaux

BSMS - BSTS VENTILATEUR AXIAL
MURAL À LAMES EN PLASTIQUE BTF-S
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre électrostatique 
(Peut être fabriqué avec des pieds sur demande.)
La roue est faite d'un matériau spécial injecté en aluminium 
mélangé (RA-MAX). Peut également être fabriqué en option 
avec angles réversibles et réglables.
Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Au milieu ou à la fin des applications de gaines, applications 
techniques, industrielles, commerciales, zones humides et 
poussiéreuses, fonderies, usines de papier ou de bois, tours 
de refroidissement, etc.

100
100
100
100

162
202
248
298

148
178
234
284

236
282
332
380

5
5
5
5

A B C D EType

BK 160
BK 200
BK 250
BK 300

Dimension en (mm)

VENTILATEUR RADIAL AVEC ROUES
CENTRIFUGES MOTORISÉES COURBÉES VERS L'AVANT

VENTILATION

VENTILATEURS AXIAUX VENTILATEURS RADIAUX

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en hélices, en tôle d'acier revêtues de 
poudre électrostatique, les roues sont en aluminium.

Class B
EN 60335-1, EN 60335-2-80
Cuisines, salles de bains, bureaux etc. pour éliminer la 
fumée de l'air pollué et les odeurs indésirables.

Dessin technique et tableaux

BK VENTILATEUR
AXIAL BASSF

120
140
160

102
124
137

92
92
92

27
27
27

78
80
83

62
59
62

2
2
2

58
58
58

M4
M4
M4

A B C D E F G H JType

BASSF 120-60
BASSF 140-60
BASSF 160-60

Dimension en (mm)
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle galvanisée. Le ventilateur est fabriqué en 
poudre électrostatique peinte et soudée.

Class F
EN 60335-1,EN 60335-2-80 EN 12101-3
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Dans les applications de climatisation industrielle
économisent de l'énergie, sont moins encombrant, 
facilement nettoyés et entretenus.

PLUG FAN
ARRIÈRE INCURVÉ

VENTILATION

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

La lame est en tôle d'acier galvanisée ou en aluminium.

Class B & Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Ventilateurs de gaine, ventilateurs centrifuges, 
refroidisseurs et chaudières, tableau électrique
laboratoires, zones résidentielles et industrielles etc.

BORKA VENTILATEURS CENTRIFUGES À PRESSION
MOYENNE COURBÉS VERS L'ARRIÈRE BPF

390
430
470
515
582
645
715
800

440
490
530
575
642
705
775
863

450
480
500
600
600
650
700
865

245
275
295
318
351
383
418
463

210
235
260
285
315
350
385
403

435
780
565
650
705
680
705
850

50
60
60
60
60
60
60
60

A B C D E F GType

BPF 280 (0,75)
BPF 315 (1,5)
BPF 355 (3)
BPF 400 (4)
BPF 450 (7,5)
BPF 500 (3)
BPF 560 (4)
BPF 630 (7,5)

Dimension en (mm)

VENTILATEURS RADIAUX
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321
390
435

498,5

333
400
455
535

207
261
290
336

190
218
250
292

225
300
339
409

A B C D E

236
296
333
398

264,5
325,5
361
428

287,5
350,5
386
453

154
217
197
229

J K L NType

BRV-D 7-7
BRV-D 9-9
BRV-D 10-10
BRV-D 12-12

Dimension en (mm)

167
208
238
270

142
182
205
243

152
202
161
223

93
114
146
139

144
184
200
257

H2

195
225
258
304

H1 H3 X1 X2 X3Type

BRV-D 7-7
BRV-D 9-9
BRV-D 10-10
BRV-D 12-12

Dimension en (mm)

VENTILATION

VENTILATEURS RADIAUX

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle galvanisée. La roue est faite de tôle 
galvanisée incurvée vers l'avant spécialement conçue.

Class B
EN 60335-1, EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Unités de traitement d'air, unités de ventilation, unités de 
récupération de chaleur.

Dessin technique et tableaux

BRV-D VENTILATEURS CENTRIFUGES À DOUBLE ENTRÉE
À ENTRAÎNEMENT DIRECT

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle galvanisée.

Class H
EN 12101-3
2 vitesses 4/8 pôles
Parkings, bâtiments, etc.

Dessin technique et tableaux

ARMO-A VENTILATEURS DE FUMÉE
ET DE CHALEUR

VENTILATEURS THERMIQUES

 ZxØd 

 
D

i 

 
Tk

 

 
D

a 

 E 

 L 

 K 

 H
f 

400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250

ØDi

480
530
590
650
720
800
890

1005
1105
1390

ØDa

450
500
560
620
690
770
860
970

1070
1320

ØTk

8xØ12
8xØ12

12xØ12
12xØ12
12xØ12
16xØ12
16xØ12
16xØ15
16xØ15
20xØ15

ZXØd

474
474
580
580
600
600
700
775
850
949

L

255
280
310
340
375
420
470
527
577
720

Hf

420
420
524
524
544
544
634
697
112
861

K

335
385
425
485
555
595
625
675
775
950

EType

ARMO-A 400
ARMO-A 450
ARMO-A 500
ARMO-A 560
ARMO-A 630
ARMO-A 710
ARMO-A 800
ARMO-A 900

ARMO-A 1000
ARMO-A 1250

Dimension en (mm)
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

La conception en plastique ABS des ımpulseurs et l'équilibre 
dynamique fournissent une haute performance & moins de 
bruit, sa surface spécialement conçue ne brille jamais et ne 
change pas de couleur

Class B
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Salles de bains, cuisines, salles de réunion, bureaux etc.
Des zones necissitant le silence et la résistance contre la 
corrosion

VENTILATEURS DOMESTIQUES EN PLASTIQUE
DÉCORATIVE

VENTILATION

VENTILATEURS EN PLASTIQUE

EF
VENTILATEURS THERMIQUES

SYSTÈMES DE VENTILATION D'ÉCHAPPEMENT
DE FUMÉE ET DE CHALEURARMO-J

Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le corps est fabriqué à partir de buses d'aspiration de 
ventilateur en tôle d'acier galvanisé basées essentiellement 
sur une roue préventive en treillis métallique standard 
fabriquée à partir de pales de moulage en aluminium à haute 
résistance
Class F ve Class H
EN 12101-3
Fourni avec le contrôleur en option
Zones de parking

Ventilateur à jet
unidirectionnel

 F 

 B 

 E Ø N

 A 

 C
 

 D 

 A 

 B
 

 
E 

 D  C 

160
188
208

A

160
188
208

B

12
14
14

C

70
76

118

D

97,5
118
145

ETYPE

EF 1009
EF 1219
EF 1530

Dimension en (mm)532
579
622

A

1788
2047
2292

B

402
450
492

C

495
540
586

D

700
700
700

E

245
245
245

F

M12
M12
M12

ØNARMO/ 3UL

Ø315
Ø355
Ø400
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

La conception en plastique ABS des ımpulseurs et l'équilibre 
dynamique fournissent une haute performance & moins de 
bruit, sa surface spécialement conçue ne brille jamais et ne 
change pas de couleur

Class B
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Salles de bains, cuisines, salles de réunion, bureaux etc.
Des zones necissitant le silence et la résistance contre la 
corrosion

VENTILATEURS DOMESTIQUES EN PLASTIQUE
VOLET AUTOMATIQUE

VENTILATION

VENTILATEURS EN PLASTIQUE

ECVENTILATEURS DOMESTIQUES EN PLASTIQUE
STANDARDEA

Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

La conception en plastique ABS des ımpulseurs et l'équilibre 
dynamique fournissent une haute performance & moins de 
bruit, sa surface spécialement conçue ne brille jamais et ne 
change pas de couleur

Class B
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Salles de bains, cuisines, salles de réunion, bureaux etc.
Des zones necissitant le silence et la résistance contre la 
corrosion

 A 

 E
 D

C  B 

149
170
200

A

32
32
38

B

59
59
59

C

97
118
145

D

149
170
200

ETYPE

EA 1010
EA 1219
EA 1530

Dimension en (mm) Dimension en (mm)

 
D

 

 B  C 

 A 

 A
 

150
170
210

A

45
55
73

B

35
44
60

C

97
118
149

DTYPE

EC 1010E
EC 1219E
EC 1530E
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Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle enduite de poudre électrostatique, la 
roue arrière est en tôle galvanisée.

Class B ve Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Usines, dépôts, centres commerciaux, ateliers (usines) etc.

VENTILATEURS DE TOITURE CENTRIFUGES
SORTIE HORİZONTALE

VENTILATION

VENTILATEURS EN PLASTIQUE

BRFVENTILATEURS DOMESTIQUES EN PLASTIQUE
STANDARDBPP

Dessin technique et tableaux

MATERIELS :

  

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

La conception en plastique ABS des ımpulseurs et l'équilibre 
dynamique fournissent une haute performance, sa surface 
spécialement conçue ne brille jamais et ne change pas de 
couleur

Class B
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Salles de bains, cuisines, salles de réunion, bureaux etc.
Des zones necissitant le silence et la résistance contre la 
corrosion

252
252
336
370
454
595
595
664
798
798

260
260
386
386
443
595
685
685
824
824

140
140
212
225
293
285
355
400
385
400

25
25
35
35
40
40
40
40
40
40

210
210
274
290
333
450
450
450
600
600

6
6

11
11
11
11
12
12
12
12

A B C D E ETYPE

BRF 160
BRF 180
BRF 225
BRF 250
BRF 315
BRF 355
BRF 400
BRF 450
BRF 500
BRF 560

235
290
340
395

A

235
290
340
395

B

160
200
250
300

C

65
65
70
80

D

130
140
145
155

E

190
240
290
335

FTYPE

BPP 15
BPP 20
BPP 25
BPP 30

VENTILATEURS DE TOITURE

Dimension en (mm)

Dimension en (mm)
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VENTILATION

VENTILATEURS DE TOITURE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
SORTIE HORIZONTALEBRCF

Dessin technique et tableaux

522
595
656
656
656
766
828
997

1095
1205

495
555
555
585
616
660
723
922
991

1172

165
198
234
268
303
342
380
445
500
542

354
404
450
450
530
590
650
660
710
850

404
454
500
500
580
640
700
730
780
900

10
10
10
12
12
12
12
12
12
12

A B C D E F

30
30
30
30
44
44
44
54
54
54

GTYPE

BRCF 280
BRCF 315
BRCF 355
BRCF 400
BRCF 450
BRCF 500
BRCF 560
BRCF 630
BRCF 710
BRCF 800

VENTILATEURS DE TOITURE

Dimension en (mm)

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre 
électrostatique.Le ventilateur est en tôle d'acier avec roue 
incurvée vers l'arrière et exécution soudée.

Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80 EN 12101-3
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
La série de ventilateurs BRCF est parfaite pour une utilisation 
dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
industriels, en particulier lorsque de l'air chaud et de la 
fumée doivent être évacué. Les cafés, les restaurants, les 
gymnases, les centres commerciaux, les hôpitaux, les usines, 
les bureaux, etc.

VENTILATEUR CENTRIFUGE DE TOITURE
SORTIE VERTİCALBRCF-M

Dessin technique et tableaux

411 310 180 30 164 340

A B C D E HTYPE

BRCF-M 315

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle d'acier revêtue de poudre 
électrostatique.Le ventilateur est en tôle d'acier avec roue 
incurvée vers l'arrière.

Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80 EN 12101-3
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
La série de ventilateurs BRCF est parfaite pour une utilisation 
dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
industriels, en particulier lorsque de l'air chaud et de la 
fumée doivent être évacué. Les cafés, les restaurants, les 
gymnases, les centres commerciaux, les hôpitaux, les usines, 
les bureaux, etc.

 H
 

 D
 

 E
 

 B 

 ØC 

 
A 

Dimension en (mm)
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 D 

 F
  E

 

 A 
 B 

 I 

 G 

 G
 

 
H 

 C 

VENTILATION

VENTILATEURS DE TOITURE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
SORTIE HORIZONTALEBRF-V

Dessin technique et tableaux

350
552
745
745
900
900

1190

295
450
607
607
742
742
955

190
330
385
385
512
512
595

335
505
595
595
665
665
946

146
185
234
270
282
320
360

245
450
450
450
630
630
740

A B C D E F

10
10
10
10
10
12
12

GTYPE

BRF-V 225
BRF-V 225
BRF-V 225
BRF-V 225
BRF-V 225
BRF-V 225
BRF-V 225

VENTILATEURS DE TOITURE

Dimension en (mm)
Dimension en (mm)

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

La structure est galvanisée avec des pales de roue incurvées 
vers l'arrière en tôle d'acier galvanisé.

Class B ve Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Pour les applications en industrie et construction: dans les 
usines, les hôpitaux, les boîtes de nuit, les bureaux, les 
cuisines, les salles de bain, les théâtres, les copropriétés, les 
restaurants, etc.

VENTILATEUR CENTRIFUGE DE TOITURE
SORTIE VERTİCALBRDV

Dessin technique et tableaux

845
845
895
960

1030
1195

740
740
780
855
915
960

185
235
270
282
320
360

700
700
750
800
850
950

550
550
585
595
695
820

395
395
430
440
490
610

A B C D E F

576
576
576
625
675
740

G

14
14
14
14
14
14

H

35
35
35
35
35
35

ITYPE

BRDV 315
BRDV 355
BRDV 400
BRDV 450
BRDV 500
BRDV 560

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :
UTILISATIONS:

Le boîtier est en tôle galvanisée, les roues incurvées vers 
l'arrière sont en tôle galvanisée

Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80 EN 12101-3
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
La série de ventilateurs BRDV est parfaite pour une utilisation 
dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
industriels, en particulier pour évacuer l'air chaud et la 
fumée.
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VENTILATEUR CENTRIFUGE DE TOITURE
SORTIE HORIZONTALEBACF

Dessin technique et tableaux

340
340
470
480
480

685
685
824
824
824

40
40
40
40
40

450
450
530
590
680

560
560
630
710
740

12
12
12
12
12

A B C D F GTYPE

BACF 300
BACF 350
BACF 400
BACF 480
BACF 500

VENTILATEURS DE TOITURE

Dimension en (mm)

MATERIELS :

CLASSE D'ISOLATION :

DIRECTIVE :

CONTRÔLE DE VITESSE :

UTILISATIONS:

Le boîtier est fait de tôle enduite de poudre électrostatique, 
l’hélice axiale en plastique mélangé avec des fibres de verre

Class F
EN 60335-1 EN 60335-2-80
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur
Salles de bains, toilettes, salles de service, piscines 
intérieures, gymnases et débarras, cafés, bars, restaurants, 
magasins, écoles, bureaux, usines, bâtiments, entrepôts, 
boîtes de nuit, pubs, hôtels, centres commerciaux et centres 
de loisirs.

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

À VOS BESOINS

Tél.: +212 528 22 45 57 • Fax : +212 528 22 32 40
airmeq.international@gmail.com

Lots T11-T12 • Parc Industriel Haliopolis, Drarga - Agadir
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Faible niveau sonore et isolation thermique renforcée
Isolation anti-vibratile intégrée
Usage: éxtraction et insu�ation d'air en habitat et locaux collectifs

CAISSON DE VENTILATION POULIE COURROIE Caissons de désenfumage conçu pour l'éxtraction d'air vicié des locaux industriels, 
des cuisines professionnelles, parking

CAISSON D'EXTRACTION HORS FLUX D'AIR

Faible niveau sonore et isolation thermique renforcée
Isolation anti-vibratile intégrée
Usage: éxtraction et insu�ation d'air en habitat et locaux collectifs
Disponible en 10 modéles 1000 m3 à 43000 m3/h

CAISSON DE VENTILATION
POULIE COURROIE-CHANTIER

Faible niveau sonore et isolation thermique renforcée
Isolation anti-vibratile intégrée
Usage: éxtraction et insu�ation d'air en habitat et locaux collectifs
Disponible en 10 modéles 1000 m3 à 43000 m3/h

CAISSON DE VENTILATION -2 VITESSES

Pression ajustée
Jusqu'à 60 pourcent d'économie d'énergie sur la consommation du VMC
Pour tout type de VMC
Un caisson qui s'ajuste aux besoins réel de l'installation

CAISSON DE VENTILATION AVEC PRESSION

VENTILATION

CAISSONS

ARMQ1/ARMQ2 : ventilateur centrifuges à simple aspiration par transmis-
sion avec sortie d'axe et turbine à pales vers l'avant

ARMQ3 : ventilateur centrifuges à simple aspiration par transmission avec 
sortie d'axe et turbine à pales vers l'avant, homologué F-400/2h

ARMQ4 : ventilateur centrifuges à simple aspiration par transmission, 
équipés d'un moteur électrique, d'un ensemble de poulies, de courroies de 
protection et d'une turbine avec les pales vers l'avant

ARMQ5 : appareils de ventilation avec turbine à pales vers l'avant isolés 
acoustiquement, équipés de ventilateurs de la gamme ARMQ1, sur amortis-
seurs en mousse

VENTILATEUR
*gaine en tole d'acier galvanisé
*turbine avec pales vers l'avant en tole 
d'acier galvanisé
*structure en tole d'acier acier galvanisé avec 
isolation thermique et acoustique (ARMQ5)
*presse étoupe pour l'entrée des cables 
(ARMQ5)

MOTEUR
*moteurs éfficacité IE-2, sauf puissances 
inférieures à 0,75 kw monophasé et 2 
vitesses
*moteurs classe F, avec roulements à billes, 
protection IP55
*triphasés 230/400V 50Hz (jusqu'à 5,5 cv) et 
400/690 V 50
*triphasés 230/400 V 50 Hz( jusqu'à 5,5 CV) 
et 400/690 V 50 Hz (puissances supérieures 
à 5,5 CV)
*température maximum de l'air à 
transporter :-20 °C,+60°C

FINITION
*anticorrosion en tole acier galvanisé
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Extraction localisée sur process industriels, refroidissement de machines
Moto-ventilateurs moyenne pression.
Groupe moto ventilateur centrifuge simple ouie pour extraction spéci�que en 
ambiance corrosive. Il est utulisé principalement pour l'extraction de l'air corrosive, 
dans les laboratoires, les indutries chimiques, traitement de l'eau, agro alimentaire, 
hopitaux
Température maximum du fonctionnement : +80°
La gamme couvre une plage de débit allant du 0 à 10 000 m3/h

VENTILATEUR CENTRIFUGE
SÉRIE CMB/CMT

Ventilateur à faible consommation d'energie déstinée au transfert de faible et 
moyens volumes d'air avec une pression élevée.
Conçu pour étre inséré directement sur les réseaux de gaine, leur pression élevée 
permet de compenser les pertes de charge, des gaines, accessoires et appareils, 
pour usages multiples dans les domaines tertiaires, industriels et résidentiels.

VENTILATEUR DE GAINE

VENTILATION

Les ventilateurs centrifuges ont une capacité de débit inférieure aux ventilateurs 
hélicoïdes mais permettent des différences de pression nettement plus élevées.
Les ventilateurs centrifuges sont réputés plus silencieux que les hélicoïdes.
Un ventilateur centrifuge de rendement médiocre peut cependant être plus bruyant 
d'un hélicoide spécialement conçu pour allier silence et rendement.
Il existe plusieurs type de ventilateurs centrifuge :

VENTILATEUR CENTRIFUGE BASSE PRESSION

VAIRMEQ1 : ventilateur centrifuges à double aspiration à transmission avec 
sortie d'axe des deux cotés et turbine à pales vers l'avant.

VAIRMEQ2 : ventilateur centrifuges à double aspiration à transmission avec 
structure cubique d'une grande rigidité pour renforcer la gaine.

VAIRMEQ3 : ventilateur centrifuges à double aspiration à transmission avec 
structure renforcée et roulements de pont rigide supportés dans la structure.

VAIRMEQ4 : ventilateur centrifuge à double aspiration par transmission, 
équipés d'un moteur électrique, d'un ensemble de poulies, de courroies de 
protéction et d'une turbine avec les pales vers l'avant.

VENTILATEUR
* turbine avec pales vers l'avant en tole 
d'acier galvanisé
*gaine en tole d'acier galvanisé
* VAIRMEQ1et VAIRMEQ2: roulement 
supportés avec amortisseurs en caoutchouc 
anti-vibrations
* VAIRMEQ1: disponibles avec pieds de 
support CPS

MOTEUR
*moteurs efficacité IE-2 , sauf puissances 
inférieures à 0,75kw monophasé et 2 
vitesses
*axe libre avec roulements à billes à 
graissage permanent des deux cotés
*température maximum de l'air à 
transporter : VAIRMEQ1 et VAIRMEQ2: 
-20 °C,+80 °C, VAIRMEQ3 :-20°C+150°C 

FINITION
*anti corrosion en tôle acier galvanisé

Le boîtier est en tôle de fer revêtue de poudre électrostatique, la turbine est en tôle 
galvanisée. La mise en forme du logement est effectuée au moyen de poinçons pour 
un bon ajustement.

PROTECTION DU MOTEUR :
Une protection contre les surcharges thermiques est disponible sur demande.
(Boîte de connexion - IP 55)

CONTRÔLE DE VITESSE :
La vitesse peut être ajustée à l'aide d'un contrôleur optionnel.

ZONE D'APPLICATION :
Pour les applications industrielles et de construction, dans les usines, les hôpitaux, 
les discothèques, les bureaux, les cuisines, les salles de bain, les théâtres, les 
restaurants, etc.

MODELE

AIRMEQ100

AIRMEQ125

AIRMEQ160

AIRMEQ200

AIRMEQ250

AIRMEQ315

P(KW)

AIRMEQ100

AIRMEQ125

AIRMEQ160

AIRMEQ200

AIRMEQ250

AIRMEQ315
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ACCESSOIRES DE VENTILATION

CONDUIT CIRCULAIRE
SPIRALE REGIDE
Large gamme déstinée à la réalisation compléte et durable des installations de 
ventilation et traitement d'air en habitat comme en tertiaire, fabriquée par agraffage 
gamme disponible en diamétres standards: de 100 à 1500, d’autres diamétres 
peuvent être fabriqués par notre usine sur demande du client/ livraison en 3M

PIQUAGE EQUERRE SUR PLAT /
PIQUAGE OBLIQUE SUR PLAT
18 tailles standards de diam 100 à diam 1500
D’autres diamètres peuvent étre fabriqués par notre usine 
suivant la commande du client.

PIQUAGE EQUERRE
CIRCULAIRE EMBOUTI
22 tailles standards de diam 100/100 à 315/400
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine
suivant un bon de commande du client

COUDE 90/45°
A SECTEUR
Permet le changement de la direction en 90°et 45°, roulés, soudés, et agraffés
Disponible : coude 90° et coude 45°, emboutie et à secteur.
Disponible en 18 tailles standards, d’autres dimensions peuvent être fabriquer 
dans notre usine sous commande.

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1400
1600

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

REDUCTION CONCENTRIQUE
Permet le raccordement de deux conduits de diamétres différents, roulés soudés, 
et agraffés. Raccord étanché au mastic acrylique.
Disponible en 76 diamétre du 125/100 à 1250/1000
D’autres diamètres peuvent étre fabriqués par notre usine suivant la commande 
du client.

DIAM (mm)

100/100
100/125
100/160
100/200
100/250
100/315
100/355
100/400
125/125
125/160
125/200
125/250

DIAM (mm)

500/355
500/400
500/450
560/250
560/315
560/355
560/400
560/450
560/500
630/250
630/315
630/355
630/400
630/450
630/500
630/560

710/250
710/355
710/400
710/450
710/500
710/560
710/630
800/400
800/450
800/500
800/560
800/630
800/710
900/450
900/500
900/560

900/630
900/710
900/800

1000/500
1000/560
1000/630
1000/710
1000/800
1000/900
1250/630
1250/710
1250/800
1250/900

1250/1000

125/100
160/100
160/125
200/100
200/125
200/160
250/100
250/125
250/160
250/200
315/125
315/160
315/200
315/250
355/125
355/160

355/200
355/250
355/315
400/160
400/200
400/250
450/315
400/355
450/200
450/250
450/315
450/355
450/400
500/200
500/250
500/315

TE DROIT EGALE
Permet le raccordement de deux conduits avec un angle de 90°, roulés, soudés, 
en continu et assemblés par boutonnage. Garantit une mise en oeuvre sans fuite 
ni perte de charge excéssives sur le piquage.
18 tailles disponible de 100 à 1500.
D’autres diamètres peuvent étre fabriqués par notre usine suivant la commande du 
client.

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500
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TE DROIT REDUIT
66 tailles standards de diam 125/100 à diam 630/560
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine
suivant un bon de commande du client

TE OBLIQUE REDUIT
18 tailles standards de diam 100 à diam 1500
D’autres diamètres peuvent étre fabriqués par notre usine 
suivant la commande du client.

SORTIE DE TOITURE
Grillage anti-volatiles
Soudé en continu et assemblé par agrafage
Tailles standards de diam 100 à 1500
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine
suivant un bon de commande du client

TE OBLIQUE EGALE
Permet le raccordement de deux conduits à angle 45°, roulés en continu et 
assemblés par boutonnage pour former le té, tailles standards de diam 100 à 1250
D’autres diamètres peuvent étre fabriqués par notre usine suivant la commande du 
client.

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250

ACCESSOIRES DE VENTILATION

DIAM (mm)

400/250
400/315
400/355
450/100
450/125
450/160
450/200
450/250
450/315
450/355
450/400
500/100
500/125
500/160

500/200
500/250
500/315
500/355
500/400
500/450
560/100
560/125
560/160
560/200
560/250
560/315
560/355
560/400

560/450
560/500
630/100
630/125
630/160
630/200
630/250
630/315
630/355
630/400
630/450
630/500
630/560

125/100
160/100
160/125
200/100
200/125
200/160
250/100
250/125
250/160
250/200
315/100
315/125

315/160
315/200
315/250
355/100
355/125
355/160
355/200
355/250
355/315
400/100
400/125
400/160
400/200

DIAM (mm)

400/200
7400/250
400/315
400/355
450/100
450/125
450/160
450/200
450/250
450/315
450/355
450/400
500/100

500/125
500/160
500/200
500/250
500/315
500/355
500/400
500/450
630/315
900/315
900/355

1000/315
1000/355

125/100
160/100
160/125
200/100
200/125
200/160
250/100
250/125
250/160
250/200
315/100
315/125

315/160
315/200
315/250
355/100
355/125
355/160
355/200
355/250
355/315
400/100
400/125
400/160

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

SORTIE DE TOITURE A JET VERTICAL
Sortie de toiture à rejet d'air vertical, muni d'un systéme de collecte des eaux 
pluviales. Recommandée pour une utilisation à fort débit d'air, nécessitant une 
faible perte de charge au rejet.
Protection par grillage anti-volatiles, 14 tailles standards de diam 100 à 800.
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine suivant un bon de 
commande du client.

Bouchon mâle compatible sur un accessoire comme un conduit.
Bouchon mâle embouti :  2 tailles standards : Ø 100 et 125
Bouchon mâle embouti à secteur :
Roulé soudé en continu et assemblé par agrafage
18 tailles disponible de Ø100 à 1500
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine suivant un bon de 
commande du client.

BOUCHON MÂLE

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800

DIAM (mm)

500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

100
125
160
200
250
315
355
400
450
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BOUCHON MÂLE GRILLAGE
Sortie de toiture à rejet d'air vertical, muni d'un systéme de collecte des eaux 
pluviales. Recommandée pour une utilisation à fort débit d'air, nécessitant une 
faible perte de charge au rejet
Protection par grillage anti-volatiles
14 tailles standards de diam 100 à 800
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine suivant un bon de 
commande du client.

ROND CARRÉ
Il permet la transformation du circulaire au carré
Recommandé pour les caissons
Conditionnement : emballage individuel

RACCORD CIRCULAIRE SOUPLE
Il permet le raccordement souple entre appareil aéraulique et conduit de 
distribution d'air, il est anti-vibration, manchette en PVC, montage au conduit à 
bords lisses par vis Autoforeuse.
18 tailles standards de diam 100 à 1500
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine suivant un bon de 
commande du client.

RACCORD D'ASSEMBLAGE
Raccord mâle-mâle
Permet le raccordement entre deux conduits, roulés et soudés
Disponible en 18 tailles standard du diam 100 à 1500
Raccord femelle-femelle
Permet le raccordement entre deux accessoires viroles roulés et soudés
Disponible en 18 diamétres de 100 à 1500
D’autres diamétres peuvent être fabriqués par notre usine suivant un bon de 
commande du client.

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

CONDUIT FLEXIBLE RIGIDE
Recommandé pour les installations d'air chaud, de conditionnement d'air et de 
vmc collective. Tenue en température -30 °C à +250°C
Rigide en aluminium, 6 tailles standards de diam 102 à 315
Conditionnement : �exible de 3m

CONDUIT FLEXIBLE SOUPLE EN ALUMINIUM
un conduit �éxible à paroi en complexe aluminium polyster
Le produit et d'une longueur de 10 m
Livré compréssé dans des cartons individuels

SORTIE DE TOITURE
Constitué d’une paroi intérieure en complexe M0, micro perforé, d'un isolant en 
laine de verre M0, épaisseur 25 mm
Conduit �exible isothermique conçu pour une installation de climatisation
Le produit et d'une longueur de 10 m
Livré compréssé dans des cartons individuels

ACCESSOIRES DE VENTILATION

DIAM (mm)

245X220 DIAM200
315X275 DIAM 250
345X300 DIAM 315
405X355 DIAM355
475X405 DIAM450
560X485 DIAM560
610X610 DIAM630
700X700 DIAM710
800X805 DIAM800
875X950 DIAM900

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
355
400
450

500
560
630
710
800
900

1000
1250
1500

DIAM (mm)

100
125
160
200
260
315

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
300
315
360
400
460
500

DIAM (mm)

100
127
165
203
254
305
315
356
408
457
508

DIAM (mm)

100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
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ACCESSOIRES

RUBAN SIMPLE FACE
C'est un ruban simple face avec un adhesive acrylique transparent , il est déstinée 
à des applications de maintien et d'étancheité. Très bonne ré�exion de la chaleur et 
la lumiére. Longue durée de vie en intérieur et éxtérieur.
Les meilleurs performances sont obtenue après application sur une surface séche 
au dessus de 0°C.
Plage d'utulisation recommandée :-54 °C et 150°C.

CRAMPONS DE SUSPENSION
Pour montage et �xation des tiges, gaine et matériaux HVAC

SUPPORT CLIMATISEUR
Permet une �xation mural sécurisée, des unités de climatisation.
Fabriquée en acier galvanisée.

COLLIER A JOINT 
Collier à serrage rapide avec joint en acier galvanisée du diam 80 au 500mm.
Le joint noir résiste à une température de 65° C.
L'épaisseur de l'acier galvanisé et de 1,2 mm.
La largeur intérieur de la gorge est de 5mm.
La largeur éxtérieur de la gorge est de 28 mm.
Le collier est équipé d'une ferméture rapide et une charniére.

MANCHETTE SOUPLE ANTI-VIBRATION
Manchette souple incombustible évitant la transmission des vibration du groupe au 
réseau

FEUILLARD DE SUSPENSION
Feuillard �exible en acier galvanisé. Permet de tenir jusqu'à 130 lb. Calibre 24.
Idéal pour les travaux de plomberie et pour tenir des objets en suspension.
Bords ondulés et lisses non tranchants facilitant le pliage. Garde sa force uniforme 
sans aucune faiblesse au niveau des trous.
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ACCESSOIRES

ARMAFLEX
Pour l'isolation thermique, dans le domaine de la climatisation, chauffage, 
ventilation
Disponible en deux modéles : tubes et tapis

LA LAINE DE VERRE
Matériaux isolant thermique de consistance laineuse obtenu par fusion à partir de 
sable et de verre recyclé.
Elle est imputrescible par nature et non hydrophile.

GAZ FREON
utilisé dans un large éventail d'applications, dont la climatisation résidentielle et 
commerciale, réfrégeration, les refroidisseur d'eau la climatisation tertiaire , pompe 
à chaleur, le transport frigori�que
Disponible :134a-r22-410 407

RIDEAU LANIERE
Usage : pour les chambres froids.
Rester transparentes beaucoup plus longtemps (jusqu'à +40%)

PANNEAU SANDWICH
réalisé par injection en continu de mousse plyuréthane entre deux parement d'acier
Isolant constitué coté éxtérieur d'un parement acier pro�lé traditionnel disposant de 
4 plages, d'une lame isolante en laine de roche à forte densité et d'un parement 
intérieur en acier faiblement nervuré.

PANNEAU DALLAKIT
Un composant monobloc constitué de deux parement en tole d'acier galvanisé puis 
prélaqué et d'une ame isolant en mousse dure polyuréthane.

Epaisseur du Panneau (mm)

40
60
80

100
120
150
180
200
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ACCESSOIRES

U DE SOL
Commencez avec le pro�l U de sol (longueur de 3m) qui est à visser sur le sol, puis 
vous mettez les panneaux sandwichs dedans avec leur bord male et femelle, ils 
assurent un emboitement rapide.

CONGÉ D’ANGLE
Congés d'angles pour arrondir vos angles et garantir l'hygiène de vos locaux.
Nos congés d'angles et leurs accessoires de �nition vous permettent d'arrondir les 
angles rentrants de vos locaux (murs et plafonds) pour en faciliter le nettoyage et en 
garantir l'hygiène.

PORTE CHAMBRE FROIDE PIVOTANTE
Les portes pivotante isothermes sont déstinées au passage du personnel ou de 
chariot de petite taille pour entrer dans une chambre froide ou pour passer d'une 
enceinte isotherme à une autre et ce à température positive.

PORTE CHAMBRE FROIDE VA ET VIENT 
Les portes va et vient semi-isotherme sont destinées au passage fréquent des 
personnels ou de petits chariots entre deux locaux à température positive voisin.
Les parements sont en acier laqué blanc ou en inox.
Les huisseries sont en aluminium laqué ou en inox.
Vaste choix de dimensions, de couleur, et options.

PORTE CHAMBRE FROIDE COULISSANTE
Les portes coulissantes isothermes sont déstinée au passage de chariots de toutes 
tailles pour entrer dans une chambre froide ou pour communiquer entre deux 
enceintes isothermes à température positive ou négative.
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Il assure une adsorption rapide et ef�cace de l'humidité ainsi que des acides.
Il déshydrate le circuit et supprime l'humidité.

Un clapet anti-retour est un dispositif permettant de controler le sens de circulation 
d'un �uide quelconque, il permet le passage d'un liquide, d'un gaz, d'air comprimé 
dans un sens et bloque le �ux si celui-ci venait à s'inverser.

Un dispositif permettant de maintenir un système (appareil, machine, moteur, 
etc.) à une température relativement stable
Utilisé à chaque fois qu'une température doit se maintenir à un certain niveau. 
Cela peut être: une chambre froide, un réfrigerateur …

JEU CLAPET ANTI-RETOUR

FILTRE DESHYDRATEUR

VOYANT LIQUIDE

Il permet de mesurer et af�cher la valeur de la température.
THERMOMETRE

PIÈCES DE RECHANGE

Il permet de réduire la pression d'entrée d'un gaz en une pression de sortie plus 
basse

Utulisée dans les installations de réfrégeration et de conditionnement de l'air pour 
assurer une protection contre une pression d'aspiration très faible ou une pression 
de refoulement très élevée
La mise en marche et l'arrét de compresseur frigori�que et de ventilateur sur les 
condenseurs refroidis par air

PRESSOSTAT

ELECTROVANNE
Une électrovanne ou électrovalve est une vanne commandée électriquement. Grâce 
à cet organe il est possible d'agir sur le débit d'un �uide dans un circuit par un signal 
électrique.

MANODETENDEUR

Il indique l'état du �uide frigogéne dans la conduite de liquide de l'installation
Il indique la teneur en humidité du �uide frigogéne
Il indique le passage dans la conduite du retour allant du séparateur d'huile 
au compresseur

THERMOSTAT
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NOS RÉFÉRENCES ET PARTENAIRES
Depuis sa création, notre société s’attache à nouer et à développer des partenariats 
forts avec différentes entreprises. Les solutions proposées par notre société 
s’adressent aux moyennes et grandes entreprises et établissements publics quel que 
soit leur secteur d’activité. De nombreuses entreprises et institutions nous accordent 
leur con�ance pour gérer et accompagner leurs projets.
Voici quelques partenaires & références de clients avec lesquels nous avons 
eu le plaisir de collaborer. 

Groupe

RÉGION DRÂA TAFILALT
DÉLÉGATION PROVINCIALE DE ZAGORA 

Ministère de l’griculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural & des Eaux et Forêts

O�ce régional de mise en valeur agricole de tafilalet 

Royaume du Maroc

Ministère de l'Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement

Rural et des Eaux et Forêts
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RÉCOMPENSES & TROPHÉES

L’Excellence récompensée
Les récompenses décernées à notre 
entreprise depuis sa création est 
l’une des plus belles preuves de 
l’authenticité et de l’ef�cacité de son 
engagement.

SUDFRACLIM évolue avec des pas stable 
depuis 1998 date de sa création, 
jusqu'à aujourd'hui ,connue par son 
excellence et son professionnalisme 
dans le domaine de la climatisation, 
réfrigération, ventilation et désenfumage.

SUD FRACLIM
PARTENAIRE
DES PROFESSIONNELS
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PARTENAIRE
DES PROFESSIONNELS

SUD FRACLIM | Siège social
45, bd Jamal Abdennacer | Cité Al Massira - Agadir

Tél. : +212 528 22 45 57 | Fax: +212 528 22 32 40
info@sudfraclim.com • www.sudfraclim.com

SUD FRACLIM | Unité de fabrication
Lots T11-T12, Parc Industriel Haliopolis

Drarga - Agadir
airmeq.international@gmail.com


